
NANo-GEL АККУМУЛЯТОРЫ 
для мототехники

подобрать аккумулятор online

DELTA EPS
Усиленные клеммы 

Запуск двигателя 
в экстремальных
температурных условиях

Термостойкий корпус
из ABS-пластика

технология 
nano-gel

увеличенный срок
службы

для двигателей интенсивно
эксплуатируемой техники



EPS
Стартерные аккумуляторы серии DELTA EPS
(Extrime Power Series) - это герметизированные
необслуживаемые свинцово-кислотные батареи
произведенные по технологии NANO-GEL
специально для мототехники с большим энерго-
потреблением.

СЕРИЯ

КОНСТРУКЦИЯ
Компонент Полож. пластина Отриц. пластина Контейнер Крышка Клапан Клеммы Сепаратор Электролит

Материал Диоксид свинца Свинец ABS-пластик ABS-пластик Каучук СВИНЕЦ Стекловолокно Нано-гель

Особая конструкция межэлементных соединений

Увеличение площади поперечного сечения межэлемен-
тного соединения позволяет снизить внутреннее 
сопротивление, результатом чего является уменьшение 
нагрева перемычек и увеличение пусковых токов. 

Лучевая конструкция электродных решеток Термостойкий корпус

Ударопрочный матовый корпус из текстурированного 
ABS-пластика, обеспечивает защиту всех элементов АКБ 
от механических повреждений и влияния перепадов 
температуры во внешней среде. До 30% устойчивее к 
экстремальным температурным условиям. 
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Лучевая конструкция электродных решеток – отличи-
тельная особенность серии. Это решение сокращает 
путь прохождения тока, увеличивает интенсивность 
химических реакций при разряде и исключает неравно-
мерный износ электродных пластин при эксплуатации. 
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Модель 
аккумулятора

Соответствие 
коду JIS

Напряжение, В Емкость, Ач Стартерный ток, A
Размеры, 

мм (ДХШХВ)
Полярность

EPS 1214 YTX14-BS, YTX14H-BS 12 14 180 149х87х144 прямая (+   -)

EPS 1218 YTX20-BS, YTX20H-BS 12 18 245 176х87х154 прямая (+   -)

EPS 1218.1 YTX20СH-BS 12 18 195 151х87х161 прямая (+   -)

EPS 1220 YTX24HL-BS, YTX24HL 12 20 340 205х87х162 обратная (-   +)

EPS 12201 YTX20HL-BS, YTX20L-BS 12 18 260 176х87х154 обратная (-   +)

EPS 1230 YTX30HL-BS, YTX30L-B, YTX30L 12 30 360 166х130х175 обратная (-   +)

EPS 1216 YB16AL-A2 12 16 215 176х87х154 обратная (-   +)


